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NEU VON SOLAX
T-BAT-SYS-HV-$3.6 |

Merkmale

® Max. 50A kontinuierlicher Lade- und Entladestrom
e Einzigartige Batterie-Heiztechnologie, die bei niedrigen Temperaturen arbeiten kann

e Zuverlassige LFP Batteriezelle

¢ |[P65 fur Innen- und AufReninstallation

« Sanftanlauf schiitzt Batterien und Wechselrichter vor plotzlichen Uberspannungen
® | ebensdauer > 6000 mal

® 7.3-479 kWh GroRer Kapazitatsbereich
e Erweiterbare Lebensdauer

¢ Stapelbare Module, einfach und schnell fur die Montage durch eine Person
e Vorverdrahtete Kommunikationskabel fur Plug-and-Play
e Ferndiagnose und Aktualisierung uber Wechselrichter

T-BAT-SYS-HV-S3.6

T-BAT HS7.2/T-BAT HS10.8/T-BAT HS14.4
T-BAT HS18.0/T-BAT HS21.6/T-BAT HS25.2
T-BAT HS28.8/T-BAT HS32.4/T-BAT HS36.0
T-BAT HS39.6/T-BAT HS43.2/T-BAT HS46.8

Kontaktieren Sie uns flir weitere Informationen
info@solaxpower.com

service@solaxpower-com www.solaxpower.com Global: +86 571-56260008

AU: +61 1300 476529 UK: +44 2476 586998
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T-BAT-SYS-HV-S3.6

TBATHSI2  THATHEIDE  T-BATHSIAA  THATHEIED  T-BATHS21G  [-BATHSZ:?

Technische Spezifikation

2 Module 3 Module 4 Module 5 Modul 6 Module 7 Module
Nennkapazitat [kWh] 7.3 ( 147 18 22.10 5.8
Nutzbare Energie (90% DOD)" [kWh] 6.5 9.9 132 16.5 19.8 23.2
Nennspannung [V] 1024 53 204.8 256 307.2 3584
Betriebsspannungsbereich [V] 90-116 55-174 180-232 270-349 315-406
Empfohlener Lade- / Entladestrom” [A] 35
Max. Lade- / Entladestrom™ [A] 50
Nennleistung” (kW] 35 53 71 3. 10.7 12
Max. Leistung” [kW] 5.1 76 10.2 12.8 153 7
Entladungstiefe [%] 90
Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN

X 365 X 92( 510 X 365 x 1058 510 x 565 x 1195

[-BATHSIOE  T-BATHSA3.2  T-EATHIAGS

510 x 365 x 508 510 X 365 x 645

T-BATHS288  [-EATHSILA

510 x 365 x 783

[-BATHS36.0

Abmessungen(BxHXxT) [mm]

Technische Spezifikation — —

8 Module 9 Module 10 Module 11 Module 12 Module 13 Module
Nennkapazitat [kWh] 294 33 36.8 0.5 44.2 479
Nutzbare Energie (90% DOD)[kWh] 264 29.7 331 6.4 39.7 3
Nennspannung [V] 409.6 512 563.2 6144
Betriebsspannungsbereich[V] 360-465 405-52; 450-580 95-63 540-695
Empfohlener Lade- / EntladestromlA] 35
Max. Lade- / Entladestrom][A] 50
Nennleistung[kW] 14.3 179 197 215 3
Max. Leistung[kW] 204 230 256 281 30.7 332
Entladungstiefe [%] 90
Kommunikationsschnittstelle RS485, CAN

£10) % ZAE 510 X 365 x 920 + 510 x 265 8 + 510 X 365 x 1058 + 510 x 365 x 1195 +

Abmessungen(BxHxXT) [mml] 510 x 365 x 1333 10 X 3¢ 1 510 % 365 % 990 510

020 510 X 365X 1058 510 % 365 »

T-BAT HS7.2~T-BAT H346.8

BMS

Modell

TBMS-MCS0800

Abmessungen(BxHXT) [mm]

510 x 365 X 157

Gewicht [kg] 10
BATTERIEMODULE

Batteriemodell TP-HS3.6

Batterietyp Li-ion (LFP)

Batteriemodule [kWh] 3.6

Abmessungen(BxHxT) [mm] 510 x 365 x 152

Gewicht [kg] 335

SERIENBOX

Abmessungen (BxHXT) [mm]

510 x 365 x 152

Gewicht [kg] 8.8
ALLGEMEINE SPEZIFIKATION
Installation Floor stand

Lade-/Entladetemperaturbereich [°C |

0 bis 53 (Laden) (Ohne eingebaute Heizfunktion)

-20 bis 53 (Entladen)

-30 bis 53 (Laden/Entladen) (Eingebaute Heizfunktion)

Max. Betriebshohe [m]

< 3000

Umgebung

AuBen/Innen (*Informationen zum Installationszustand finden Sie im Benutzerhandbuch)

Schutzart

IP65

Relative Luftfeuchtigkeit [%]

5-95%RH (nicht-kondensierend)

STANDARD UND ZERTIFIKATION

Zertifikation

IEC62619, IEC60730, IEC62040, CE, UN38.3

OTest-Bedingungen: 90% DOD, 0.2C Laden & Entladen @+25 °C
[OMax. Lade- / Entladestrom kann bei verschiedenen Wechselrichtermodellen vaiieren
OEmpfohlener / Max. Lade- / Entladestrom* / Nenn / Max. Leistung*: Empfohlener / Max. Lade-/Entladestrom und Nenn / Max. Leistungsreduzierug kann von Temperatur

und SOC abhangen.
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